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in bronzo, con raccordo a vite da bordare MT in materiale sintetico ad raccordo ad innesto
per tubi in acciaio al cromo (secondo DVGW W541) e tubi in rame (secondo DIN EN 1057).

Disponibile da ottobre 2006
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per allentare il raccordo ad
innesto in fase smontaggio.
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� composto da: quarni-
ziono O-ring, anello distan-
ziatore in materiale sintetico,
anello di fissaggio in acciaio
inox in materiale sintetico.

Utensile di profondità d'innesto
in materiale sintetico, per determinare e contrassegnare le profondità d'innesto per tubi in
acciaio al cromo e in rame.

()��*�
in acciaio, per serrare ed allentare il manicotto di plastica nel raccordo ad innesto.
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Quale fabbricanti di valvolame, dobbiamo conformarci
alle più svariate tecniche di collegamento dei tubi.
Questo è un enorme impegno per tutte le persone
interessate.
Con il nuovo raccordo ad innesto (sistema sudoFit),
vogliamo dare un contributo alla riduzione delle scorte
in magazzino, alla gestione ed alle incertezze operative!
Siamo convinti che questa soluzione proposta incontrerà
il vostro consenso.

può essere utilizzato, senza limitarsi, per tutti i tipi di
tubi in acciaio al cromo (secondo DVGW W541)
ed ai tubi in rame (secondo DIN EN 1057).

notevole risparmio di tempo in fase di montaggio
installabile ad incasso ed a vista
accoppiato dinamicamente, giunzione ermetica
durevole secondo DIN 1988
il raccordo è girevole e quindi facilmente allineabile
smontaggio rapido, quindi adatto anche per impianti
non fissi ed impianti provvisori
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Tagliare a misura il tubo in acciaio
cromato o di rame con il taglia-
tubi reperibile in commercio o una
sega a denti fini in commercio.

Allentare il manicotto in plastica
con una chiave girandolo in
senso antiorario.

Con il calibro di profondità
contrassegnare la profondità
d'innesto sul relativo tubo. Serrare il manicotto di plastica

con una chiave girandolo in
senso orario fino alla battuta.

Sbavare accuratamente il tubo
internamente ed ester-namente
con lo sbavatore reperibile in
commercio.

Infilare sul tubo l'anello di
plastica rosso con il cono
invertito rispetto al corpo, tra il
corpo ed il manicotto di plastica.

Controllare visivamente se il corpo
è pulito prima di inserire il tubo e
se la guarnizione O-ring è per-
fettamente posizionata. Inserire il
tubo girando leggermente fino a
raggiun-gere la marcatura.Tirare il
tubo per controllare se la
giunzione è fissa.

I raccordi ad innesto sistema sudoFit
sono controllati in base al foglio di
lavoro DVGW W534 ed omologati da
DVGW e SSIGA.
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completa di perno valvola levigato non ascendente in
bronzo e sede valvola in acciaio al nickel-cromo, entrambi
i lati con raccordi ad innesto per tubi in rame secondo

ed in acciaio inox secondo . Attacco
per valvola di scarico chiuso con tappo di chiusura n. 5149.
Guarnizioni in EPDM, volantino in plastica per acqua
fino a 90°C.

DIN

EN 1057 DVGW W541

Il distanziatore in pla-
stica separa la guarni-
zione O-ring dall’anello
di fissaggio in acciaio al
cromo 3 e serve per
allineare il tubo.

L’anello di fissaggio
dentato in acciaio inox
di qualità mantiene ac-
coppiato il tubo dinami-
camente ed in modo
sicuro in direzione longi-
tudinale nel raccordo ad
innesto.

Il manicotto in plastica
serve a mantenere tutti
gli elementi strutturali
del raccordo ad innesto

z z1 z2 kg

13.5 20.5 6 0.354

7.5 30.5 6 0.401

6.5 34.5 6 0.565

9 44 6 0.974

11 57 6 1.396

11 62 6 2.018

13.5 78.5 6 3.108

d1 d2 d3 d4 h l1 l2 t

15 G ½ Rp ¼ 53 86.5 81.5 37 23.5

18 G ½ Rp ¼ 53 86.5 97.5 26.5 30

22 G ¾ Rp ¼ 53 104.5 102.5 39 31

28 G 1 Rp ¼ 60 116.5 136 31 41.5

35 G 1¼ Rp ¼ 70 130 163.5 25.5 48

42 G 1½ Rp ¼ 90 147.5 191 26.5 59

54 G 2 Rp ¼ 90 169 231 21 70.5
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secondo DVGW W541

Per esempio:
Mapress
Optipress/Sanpress

secondo DIN EN 1057
dolce-semiduro-duro
Per esempio:
Mapress Cu
Cupress
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Con riserva di modifiche tecniche in ogni momento.

Il tubo può essere estratto dal
raccordo ad innesto.

La guarnizione O-ring
di qualità superiore
EPDM garantisce la
tenuta del raccordo ad
innesto.

Gil O-ring devono essere lubrificati soltanto con
il grasso per O-ring No. JRG 8130.090.
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- verificare la diametricità del tubo
- calibrare i tubi in rame dolce dentro e fuori

- tirare il tubo e verificare la stabilità dell` innesto

Estrarre nuovamente l'anello di plastica rosso dopo
l'allentamento del raccordo!
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Per motivi di sicurezza l‘O-Ring e l’anello di fissaggio
sono da sostituire.
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in bronzo, con raccordo a vite da bordare MT in materiale sintetico ad raccordo ad innesto
per tubi in acciaio al cromo (secondo DVGW W541) e tubi in rame (secondo DIN EN 1057).

Disponibile da ottobre 2006
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