JRG Sanipex MT®

Descrizione del sistema

Tecnica JRG Sanipex MT®
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Vi preghiamo di leggere attentamente il presente capitolo sulla tecnica JRG Sanipex MT® prima di progett-
2. are e di impiegare il sistema. | simboli utilizzati hanno il sequente significato:

Abbreviazioni e simboli: M:  Filettatura metrica in conformita a DIN I1SO 261
Rp: Filettatura interna cilindrica per collegamenti ermetici nel filetto in
conformita ad ISO 7/ 1 e DIN 2999/ 1.
R: Filettatura esterna conica per collegamenti ermetici nel filetto in
conformita ad ISO 7/ 1 e DIN 2999/ 1.
G: Filettatura cilindrica interna ed esterna per collegamenti non
ermetici nel filetto in conformita a DIN ISO 228/ 1
GN: Grandezza nominale (grandezza del filetto)
DN: Diametro nominale (diametro interno)
PN: Pressione nominale
(O Dimensione della chiave esagonale
[[]  Dimensione della chiave quadra
(7  Unita d’'imballaggio
Designazione della superficie:
R: Grezza
C Cromata
JRG Sanipex MT® Il marchio JRG Sanipex MT® contraddistingue un sistema innovativo che,

assieme al programma completo JRG Sanipex® ed alla rubinetteria JRG,
offre un sistema per tutta la casa.

La sigla MT & sinonimo di "multitecnologia” ed identifica una qualita di punta
mediante abbinamenti innovativi con materiali di alta qualita.
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JRG Sanipex MT® Descrizione del sistema

Tubazioni e raccordi

d16 - d40

d50 + d63

Tecnica di giunzione

Attrezzi semplici

Montaggio rapido
e semplice

Ecologia

Il sistema d’installazione JRG Sanipex MT® consiste di tubazioni multistrato di
alta qualita (PE-X /Al / PE-X) e di una tecnologia di raccordi unica.

Il tubo multistrato metallico & formato da un tubo portante in alluminio
rivestito internamente con polietilene reticolato bianco ed esternamente con
polietilene reticolato nero.

Il raccordo & ottenuto grazie all’applicazione di una tecnologia a due strati.
Con una speciale tecnica d'iniezione di materie plastiche, & possibile unire lo
strato interno in PPSU resistente all’acqua calda con lo strato esterno in vetro-
resina PA altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche. Questo “raccor-
do nel raccordo” viene poi fissato al tubo multistrato con un dado per raccor-
di resistente alle alte sollecitazioni meccaniche in vetroresina PA .

Nelle dimensioni d16 e d20, possono essere collegati anche tubi JRG Sanipex®
in polietilene reticolato. '

Il raccordo & in bronzo secondo DIN EN 1982 e presenta un’elevata resi-
stenza alla corrosione. Il collegamento del tubo al raccordo avviene tramite
I"'adattatore in plastica PPSU per raccordi da bordare resistente all’acqua calda
premontato in fabbrica, mediante un dado per raccordi resistente alle alte
sollecitazioni meccaniche in vetroresina PA.

Il rivoluzionario sistema d'installazione JRG Sanipex MT® nelle dimensioni da
d16 a d63 & idoneo negli impianti sanitari, di riscaldamento e dell’aria com-
pressa. Esso puo essere utilizzato per acqua fredda PN 10, per acqua calda PN
10 e 95°C e per aria compressa PN 15 e 40°C (asciutta ed esente da olio).

Nello sviluppo e nella realizzazione della tecnica di giunzione JRG Sanipex MT®,
la JRG Gunzenhauser AG ha potuto beneficiare ampiamente delle positive
esperienze maturate con il collaudato sistema di raccordi a vite da bordare. Il
mantenimento della sezione di tubo fino alla dimensione d63 rappresenta quin-
di la piu logica delle conseguenze.

La stessa tecnica di giunzione consente, inoltre, di montare direttamente
rubinetterie in bronzo JRG di qualita nel sistema di tubazioni (realizzate secon-
do DIN EN 1982).

La tecnica di giunzione JRG Sanipex MT® & esente da punti di ristagno ed offre
una giunzione di massima sicurezza.

Gli attrezzi necessari al montaggio, concepiti espressamente per il sistema
d’installazione JRG Sanipex MT®, offrono al montatore un elevato grado di
sicurezza all'atto del montaggio.

Il semplice uso di attrezzi consente un montaggio rapido e sicuro. Il raccordo &
allentabile e pud quindi essere nuovamente montato pili volte. Attenetevi alle
istruzioni per I'uso, la manutenzione ed il montaggio degli attrezzi.

| componenti versatili del sistema semplificano la razionale prefabbricazione
ed il montaggio dei componenti.

Ovviamente, I'intero programma di produzione del sistema JRG Sanipex MT®
si compone di materiali ecologici e riciclabili. La JRG Gunzenhauser AG vuole
cosi sottolineare il suo rapporto con I'ambiente ed il rispetto per le risorse nel
corso dello sviluppo di nuovi prodotti.
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